Тестирование канала связи АП–СД в программе Channel Checker
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Программа Channel Checker используется для тестирования взаимодействия между абонентским пунктом (версии 3.2 и выше) и сервером доступа. Программа имитирует работу абонентского пункта, реализуя установку и разрыв PPP-соединения.

Для проведения тестирования:

1. На компьютере, имитирующем АП, запустите программу ChannelChecker.exe. На экране отобразится стартовое окно программы:

2. В поле "Порт" укажите UDP-порт АП, через который программа проверки будет взаимодействовать с сервером доступа (см. рис. и табл.).

3. В поле "Тайм-аут" укажите отрезок времени (в секундах), в течение которого ожидается ответ от сервера доступа.

4. В поле "IP-адрес сервера" укажите адрес сервера доступа, взаимодействие с которым тестируется (см. рис.)..

5. В поле "Порт сервера" укажите UDP-порт СД, через который программа проверки будет взаимодействовать с сервером доступа (см. рис. и табл.).
6. Нажмите кнопку "Тест" для начала процесса тестирования.

7. Результат тестирования отобразится в окне сообщения:

• в случае если соединение между АП и СД было успешно установлено, появится сообщение "Проверка успешно завершена";

• в случае если за указанный в поле "Тайм-аут" отрезок времени ответ от СД не получен, появится сообщение "Тайм-аут истек".
Используемые протоколы и порты
	Протокол/порт
	Назначение
	Источник/получатель

	TCP/4439
	Установка соединения между абонентским пунктом и сервером доступа
	Абонентский пункт / сервер доступа

	UDP/4433
	Передача сообщений от сервера доступа к абонентскому пункту
	Сервер доступа / абонентский пункт

	UDP/7500
	Передача сообщений от абонентского пункта к серверу доступа
	Абонентский пункт / сервер доступа
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